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INSTRUKCJA BHP DLA PRAC POZAROWO
NIEBEZPIECZNYCH

ce niebezpieczne pozarowo prowadzone poza wyznaczonym na state do

l8go celu miejscem, jak prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem

artego ognia, prowadzone wewnatrz obiektow, na przylegtych do nich

i€renach oraz placach sktadowych, a takze wszelkie prace remontowo-
Bldowlane wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem, nalezy
prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu.

WSKAZANIA PRZECIWPOZAROWE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA

BUDYNKOW | POMIESZCZEN DO WYKONYWANIA PRAC
SPAWALNICZYCH.

1)

Budynki, pomieszczenia lub miejsca, w ktérych maja sie odbywaé prace
spawalnicze, nalezy oczysci¢ ze wszelkich palnych materiatéw.
Palne przedmioty lub niepalne w opakowaniach palnych nalezy odsunaé
na bezpieczng odlegto$¢ od miejsca spawania celem uniemozliwienia
przedostania sie rozpryskéw spawalniczych.
Jezeli warunek, o ktérym mowa wyzej nie moze by¢ spetniony, wszystkie
urzadzenia lub materialy palne nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem
rozpryskow spawalniczych przez ostonigcie np. kocami azbestowymi,
arkuszami blachy, tekturg azbestowg lub w inny skuteczny sposdb.
Przed przystgpieniem do spawania nalezy sprawdzié, czy w sasiednich
pomieszczeniach nie znajdujg sie materiaty lub przedmioty moggce ulec
zapaleniu  wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskow
spawalniczych.
Jezeli w poblizu miejsca spawania znajdujg sie otwory przelotowe,
instalacyjne, kablowe, itp. , nalezy je uszczelni¢ materiatami niepalnymi
celem niedopuszczenia do przenikania rozpryskéw spawalniczych do
sgsiednich pomieszczen bgdz na inne kondygnacje.
Wszystkie kable, przewody elektryczne, gazowe powinny by¢
zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Wykonywanie prac spawalniczych w pomieszczeniach, w ktérych tego
samego dnia wykonywano prace malarskie Iub inne przy uzyciu
substanciji tatwo zapalnych jest niedozwolone.
W miejscach dokonywania prac spawalniczych nalezy przygotowac
migdzy innymi:
e pojemniki metalowe wypetnione wodg na odpadki drutu
spawalniczego i elektrod.
e materialy izolacyjne i ostaniajgce niezbedne do zabezpieczenia
toku prac spawalniczych,
e podreczny sprzet gasniczy.
Drogi ewakuacyjne i dojscia do stanowiska spawania powinny b
wolne oraz tak wybrane, aby mozna szybko ewakuowaé lug
miejsca objetego pozarem.
Po zakonczeniu prac spawalniczych w budynku pomieszczeni
przeprowadzi¢ doktadng kontrole w rejonie spawania i pomie:
sgsiednich celem sprawdzenia:
czy nie pozostawiono tlgcych sie lub zarzacych sie g d
stanowisku pracy, jego otoczenia lub w h
przylegtych,
czy nie wystepujg oznaki tlenia sie matg inne
wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozar
czy zostat zdemontowany sprzet spawalnic; Y ze zrodet
zasilania dostatecznie  zabezpieczon epem oséb
postronnych.

11) W budynkach niebezpiecznych pod zarowym badz

posiadajgcym palne elementy konstrukg 2, 0 ktérej mowa
wyzej nalezy ponowic¢ po uptywie czterg ie 0$miu godzin od
czasu zakoriczenia prac spawalnicz

V TRAKCIE USTALANIA WYMAGAN OZAROWYCH, NALEZY

H

ROCIC UWAGE NA NASTEPU INIENIA:
wiasciwosci pozarowe sktadg owanych lub przerabianych
materiatobw oraz sposoéb j nigcia tych materiatow poza
budynek (pomieszczenie 2nia prac spawalniczych,
rodzaj urzgdzeri technol@gi talacji, urzadzen, itp. oraz sposoéb
ich czyszczenia z stan 0 zapalnych, przewietrzania badz
wentylowania w czagié t i@ prac spawalniczych,
usunigcie wszelki zani Szczen substancjami tfatwo zapalnymi
wystepujacymi w dan ifynku lub pomieszczeniu na posadzkach,
Scianach, elem ‘ ukcyjnych albo instalacyjnych,
arow stezen par cieczy tatwo zapalnych albo
ie moga wystepowaé w danym budynku
urzadzeniach i instalacjach produkcyjnych - przy
eksplozymetrow,
eczenie przed przedostaniem sig rozpryskéw
do tych miejsc i urzadzen, z ktérych ze wzgledow
€ mozna usung¢ materiatéw palnych,
pieczenia przeciwpozarowego pomieszczen sgsiadujacych
florych prowadzone sg prace spawalnicze.

PRZY USTALANIU SPOSOBU ZABEZPIECZE
PRZECIWPOZAROWEGO TOKU PRAC SPAWALNICZYCH NA
ZWROCIC UWAGE NA NASTEPUJACE ZAGADNIENIA:
1) czy w przewidywanym miejscu spawania wystepujg paine,
budowlane moggce ulec zapaleniu od rozpryskéw spawalni
2) czy konstrukcje metalowe, przewody badz inne element 2
spawaniu nie stykaja sig bezposrednio z palnymi elemg u
(pomieszczenia) oraz czy wskutek przewodnictwa ciep stapi
zapalenie elementéw budowlanych Ilub materia ednim
pomieszczeniu,
z jakich materiatéw sg wykonane elementy budo eniu 20 m
do przewidywanego miejsca spawania oraz czy, € zapaleniu
od rozpryskéw spawalniczych,
Czy w miejscu spawania nie wystepujg pz ktadziny itp.
mogace ulec zapaleniu,
sposob zabezpieczenia palnych eleme (pomieszczenia)
przed dziataniem rozpryskéw spawalni
sposob zabezpieczenia spawanych ewodoéw, elementd
i i€ apobiezenia zapaleniu
elementdw budowlanych wskute ania cieplnego.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPQ PRAC SPAWALNICZYCH NA
ZBIORNIKACH, URZADZENIA ’ACJACH PO GAZACH ORAZ
CIECZACH PALNYCH. ) AZDORAZOWO  KOMISYJNIE
OKRESLIC WARUNKI BE A POZAROWEGO.

Przy okreslaniu warunkg owa wyzej, nalezy przewidzie¢:
1) catkowite usunieg Ow i przewodoéw gazow lub par ciecz

Jazow ponizej 10% wartosci ich dolnej granic:

W, przewodéw lub urzadzer wszelkich osadd
ch,
w promieniu 20 m przewidywanego miejsca
lkich zanieczyszczen | materiatéw palnych,
d przystgpieniem do spawania pomiaréw stezenia pa
osferze.

prac_spawalniczych moze nastapi¢ tylko na podstawie
ezwolenia_wydanego przez Prezesa Zarzadu, Dyrektora
ub Kierownika zmiany.

Anie przeciwpozarowe okreslane dla zabezpieczenia
pozarowego prac spawalniczych okresla komisja w sktadzie:
o wiasciciel lub kierownik zaktadu
e szef grupy remontowej,
e inspektor ds. BHP,
o inspektor ds. PPOZ.

PRACE NIEBEZPIECZNE POZAROWO MOGA BYC WYKONYWANE
WYLACZNIE PRZEZ OSOBY DO TEGO UPOWAZNIONE, POSIADAJACE
ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE.

Do obowiazkéw osoby nadzorujacej prowadzenie prac spawalniczych przez
spawaczy nalezy:

1) posiadanie znajomosci obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych
oraz nadzorowanie przestrzegania tych przepiséw przez podleglych mu|
pracownikéw,

2) dopilnowanie, aby przed przystgpieniem do pracy wykonane zostal
wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego  obiektu
(pomieszczenia) lub stanowiska spawalniczego,

3) sprawdzenie zabezpieczenia przeciwpozarowego stanowis|
spawalniczych oraz  wydawanie polecen gwarantujgcych
natychmiastowa likwidacje stwierdzonych niedociagnie¢,

4) wstrzymanie prac spawalniczych z chwilg stwierdzenia sytuacji
stwarzajacych niebezpieczeristwo powstania pozaru, do czasu
usunigcia wystepujacych nieprawidtowosci,

5) udziat w kontroli stanowisk, budynku, pomieszczen po zakonczeniu
prac spawalniczych.

DO OBOWIAZKOW SPAWACZA NALEZY:

1) posiadanie znajomosci obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych,
obstugi podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad postepowania na
wypadek zaistnienia pozaru,

2) sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaly wykonane
wszystkie zabezpieczenia przewidziane dla danego toku prac,

3) sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia przeciwpozarowego!
ustalonych dla danego rodzaju prac spawalniczych,
sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy czy stanowisko
spawalnicze zostato wyposazone w odpowiedni sprzet pozarniczy,
rozpoczynanie prac spawalniczych tylko po otrzymaniu pisemnego
zezwolenia lub na wyrazone polecenie bezposredniego przetozonego,
kierujgcego tokiem robot,




6) poinformowanie pomocnikéw o wymaganiach przeciwpozarowych
obowiazujacych przy wykonywaniu robét spawalniczych,

7) przerwanie prac w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw
umozliwiajgcych powstanie pozaru i zameldowanie o tym
bezposredniemu przetozonemu,

8) meldowanie bezposredniemu przetozonemu o zakonczeniu prac
spawalniczych oraz informowanie o zaistniatych faktach zainicjowania
ognia, a ugaszonego w toku wykonywania czynnoéci spawalniczych,

9) doktadne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego
otoczenia w celu stwierdzenia czy podczas spawania nie zainicjowano
pozaru,

10) wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w
sprawach zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac
spawalniczych.

POMOCNIK SPAWACZA POWINIEN:

1) zna¢iprzestrzegac przepisy przeciwpozarowe, a takze wytyczne w tym
zakresie okreslonym dla danego rodzaju robét spawalniczych,

2) znaé¢ sposoby uzycia podrecznego sprzetu pozarniczego oraz zasady
postepowania na wypadek powstania pozaru,

3) obserwowaé podczas spawania, gdzie padajg rozpryski spawalnicze,
likwidowa¢ zauwazone zrodfa ognia oraz natychmiast meldowac o tych
faktach spawaczowi,

4) wykonywa¢ wszelkie polecenia spawacza oraz organéw kontrolnych w
zakresie przeciwpozarowego zabezpieczenia stanowiska pracy, na
ktérym bedzie pracowat lub pracuje,

5) sprawdzi¢ kazdorazowo, czy podreczny sprzet pozarniczy
przeznaczony do zabezpieczenia stanowiska spawalniczego i jego
otoczenia jest przydatny do natychmiastowego uzycia,

6) po zakoriczeniu pracy sprawdzi¢ wspdlnie ze spawaczem stanowisko
pracy i jego otoczenie, czy w trakcie prac spawalniczych nie
zainicjowano pozaru.

Wzory protokotu zabezpieczenia pozarowego prac niebezpiecznych
pozarowo oraz zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych
pozarowo stanowia zatgczniki do instrukgji.

UWAGI
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gq
warunki pracy nie odpowiadaja przepisom bhp i stwa

bezposrednie zagrozenie dla zdrowia lub zycia pracownika lul
wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczen
innym osobom - powstrzymac¢ sie od wykonywanej
zawiadamiajgc o tym niezwfocznie przefoZzonego.
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