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Zakres Certyfikacji:

1. Rodzaj wykonywanych wyrobéw

Prety o przekroju okrggtym, kwadratowym, prostokatnym, pierscienie rozkuwane, pierscienie
kuto-walcowane, tuleje kute na trzpieniu, krgzki, odkuwki ksztattowe.

2, Stosowane specyfikacje techniczne (normy wyrobu)

EN 10222-2, EN 10222-4, EN 10250-2, ASTM A105, ASTM A350, ASTM A182, DIN 17103, DIN
17243.

3. Normy materiatowe
Materiaty wedtug dokumentéw odniesienia w pkt. 2.
4. Zakres wymiarowy produkowanych wyrobéw
Prety o przekroju okragtym - D min 170/ D max 900 mm L max 8500 mm
Prety o przekroju kwadratowym A min-170/ A max620 L max 6000 mm
Prety o przekroju prostokgtnym s min 170/S max 1300, G min 80/ G max 400, L max 6000mm
Pierscienie rozkuwane Dz min 625/Dz max 2500 Dw min250/ Dw max 2000 H min100/H max 800

Pierscienie kuto walcowane Dz min 700/Dz max 3800, D w min 500/D w max 3600, S min 50/S
max 500, H min 50/H max 1000mm

Tuleje kute na trzpieniu Dz max 1300, Dw min 250/Dw max 960, L max 3500

Krgzki petne i z przebitym otworem Dz min 400 /Dz max-2000 Dw min 100/ Dw max 350, H min
0,1 DZ/H max 800 mm

5. Stosowane technologie
kucie swobodne, walcowanie pierscieni, obrobka cieplna, obrébka mechaniczna-

Warunki waznosci certyfikatu:

Niniejszy certyfikat jest wazny pod warunkiem utrzymania systemu zarzadzania jakoscig zgodnego
z normg PN-EN ISO 9001:2015
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